
Produktdatenblatt 

LÖST STARKE VERKALKUNGEN UND ANDERE MINERALISCHE 
ABLAGERUNGEN  

 
AUF REGISTERN – WÄRMETAUSCHERN- KÜHLTÜRMEN GEEIGNET  

IM GESAMTEN RLT-BEREICH EINSETZBAR 
 

UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER KANALISATION 
 

     
Produkt NR: 1571 
 

Verwendung: Anwendung: 

 

• Wasserlöslicher Eiweiß-, Stärke-, Kalk-, 
Chlor-, Kesselstein-Löser 
 

• löst starke Verkalkungen und andere 
mineralische Ablagerungen 

 

GEEIGNET IM BEREICH 
RAUMLUFT-/KLIMATECHNIK 

 
AUF REGISTERN - WÄRMETAUSCHERN - 

KÜHLTÜRMEN 

 

1 TEIL PRODUKT MIT 

CA 20 - 40 TEILEN WASSER VERDÜNNEN 

 

Bei starken Ablagerungen Vorgang 

Wiederholen 

Verdünnung anwendungsfertige Lösung 

Oberfläche mit anwendungsfertiger Lösung 

gründlich einsprühen, ca. 3 bis 5 Minuten 
einwirken lassen, danach mit klarem Wasser 

abspülen. 
 

• für 750 ml (BCL-Mat-1): 
40 ml Produkt 710 ml kaltes Wasser 
 

• 1,5 Liter (Spraymatic V2): 
75 ml Produkt 1425 ml kaltes Wasser 
 

Besonderer Hinweis: 

 

Produkt ist nicht für alle Materialien 
geeignet. 

 

KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL UND 
VERZINKTEN OBERFLÄCHEN 
OHNE TEST UND BERATUNG 

Kennzeichnung Lieferform / AZ-Lösung: Arbeitssicherheit-Symbole 
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